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Turinys

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai

Ekrano piktogramy jvadas

Nuotolinio valdymo pulto mygtuky jvadas

Mygtuky kombinacijy funkcijy jvadas

Naudojimo vadovas

Nuotolinio valdymo pulto baterijy keitimas



Nuotolinio valdymo pulto mygtukai
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[JUNGIMO/ISJUNGIMO mygtukas
REZIMO mygtukas
VENTILIATORIAUS mygtukas
TURBO mygtukas

A/ VYV mygtukas

2 mygtukas

?,I mygtukas

AUTOMAT. |SIJUNGIMO/ ISSIJUNGIMO mygtukas
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AS JAUCIU mygtukas
LAIKRODZIO mygtukas
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WiFi mygtukas
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Pastaba:

. Tai bendro naudojimo nuotolinio valdymo pultas, jj galima naudoti multifunkciniy oro kondicionieriy
valdymui; Jeigu modelis neturi kurios nors funkcijos, bet bus paspaustas tos funkcijos mygtukas
nuotolinio valdymo pulte, jrenginys nereaguos ir veiks kaip veikes.

. Prijungus prie maitinimo, oro kondicionierius iSduos garsa. Veikimo indikatorius Svies (raudonas
indikatorius, skirtinguose modeliuose skirtinga spalva). Tada galésite valdyti oro kondicionieriy
naudodami nuotolinio valdymo pulta.

. |renginiui veikiant, paspaudus 5] mygtuka nuotolinio valdymo pulte, signalo piktograma nuotolinio
valdymo ekrane vienag kartg sumirksés ir oro kondicionierius i§duos ,de” garsa, kas reiks$, kad signalas
yra siunéiamas oro kondicionieriui.

n JJUNGIMO/ISJUNGIMO (ON/OFF) mygtukas

Paspaudus §] mygtuka, oro kondicionierius jsijungs. Paspaudus jj dar karta, jrenginys
iSsijungs.
REZIMO (MODE) mygtukas
Paspaudus ] mygtuka, galima pasirinkti pageidaujama veikimo rezima.
AUTO VESINIMO SAUSINIMO VEDINIMO SILDYMO
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* Pasirinkus automatinj rezima, oro kondicionierius veiks automatiskai pagal gamyklinj nustatyma. Nustatytos
temperatiros negalima reguliuoti ir ji nebus rodoma. Paspaudus "FAN" mygtuka, galima reguliuoti ventiliatoriaus
greitj. Paspaudus ® 3 mygtuka, galima reguliuoti ventiliatoriaus patimo kampa.

e Pasirinkus vésinimo reZima, oro kondicionierius veiks vésinimo reZimu. Vésinimo indikatorius 3 ant vidaus
jrenginio $vies. (Kai kuriuose modeliuose $io indikatoriaus néra). Paspaudus A arba ¥mygtuka, galima
reguliuoti nustatyta temperatira. Paspaudus "FAN" mygtuka, galima reguliuoti ventiliatoriaus greitj.
Paspaudus T+ 31 mygtuka, galima reguliuoti ventiliatoriaus putimo kampa.
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* Pasirinkus sausinimo reZima, oro kondicionierius veiks mazu grei€iu sausinimo reZimu. Sausinimo indikatorius & &
ant vidaus jrenginio Svies. (Kai kuriuose modeliuose Sio indikatoriaus néra). Jrenginiui veikiant sausinimo reZimu,
ventiliatoriaus grei€io reguliuoti negalima. Paspaudus /31 mygtuka, galima reguliuoti ventiliatoriaus patimo
kampa.

s Pasirinkus védinimo reZima, oro kondicionierius tik pas org, nevésins ir nesildys. Indikatoriai nesvies.
Paspaudus "FAN" mygtuka, galima reguliuoti ventiliatoriaus greitj. Paspaudus ./ 3] mygtuka, galima
reguliuoti ventiliatoriaus patimo kampa.

e Pasirinkus $ildymo reZima, oro kondicionierius veiks $ildymo reZimu. Sildymo indikatorius ﬁx ant
vidaus jrenginio Svies. (Kai kuriuose modeliuose Sio indikatoriaus néra). Paspaudus A W mygtuka,
galima reguliuoti nustatyta temperatarg. Paspaudus "FAN" mygtuka, galima reguliuoti ventiliatoriaus
greitj. Paspaudus M/ 3Imygtuka, galima reguliuoti ventiliatoriaus pttimo kampa. (Tik vésinantis
irenginys Sildymo reZimo signalo negaus. Nustacius Sildymo reZima nuotolinio valdymo pultu, ON/OFF
mygtuko paspaudimu jrenginio nejjungsite).
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Pastaba:

. Siekiant iSvengti Salto oro patimo, po Sildymo reZimo jjungimo, vidaus jrenginys oro patimg uZdels 1
~5 minutes (tikslus uZdelsimo laikas priklauso nuo vidaus aplinkos temperatiros).
. Nuotolinio valdymo pultu nustatomos temperatiros diapazonas: 16~30°C;

Ventiliatoriaus greitis: automatinis, maZas, maZas vidutinis, vidutinis, didelis vidutinis, didelis greitis.

B VENTILIATORIAUS (FAN) mygtukas

Paspaudus §j mygtuka, qalima pasirinkti ventiliatoriaus greitj tokia tvarka: automatinis (AUTO), maZas | ,
vidutinis Il | didelis g B 1.
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. |renginiui veikiant automatiniu reZimu, oro kondicionierius pasirinks tinkama ventiliatoriaus greitj automatigkai
pagal gamyklinius nustatymus.

. Jrenginiui veikiant sausinimo reZimu, ventiliatoriaus greitis yra mazas.

. Prapatimo funkcija: Laikykite nuspaude ventiliatoriaus greiéio mygtuka 2 sekundes, jrenginiui veikiant VESINIMO
ar SAUSINIMO rezimu, pasirodys piktograma , vidaus jrenginys toliau veiks kelias minutes, kad vidaus jrenginys bty
iSdZiovintas, nors ir iSjungsite oro kondicionieriy. Pirmg kartg jjungus kondicionieriy, gamyklinis nustatymas yra -
prapitimo funkcija i§jungta. Prapatimo funkcija néra galima AUTOMATINIAME, VESINIMO ar SILDYMO reZimuose.

Pastaba;

Si funkcija reigkia, kad bus dZiovinama drégmé ant vidaus jrenginio garintuvo po to, kai i§jungsite kondicionieriy, kad
buty iSvengta pelésiy susidarymo.

. Jjungus prapatimo funkcija: po jrenginio iSjungimo ON/OFF mygtuko paspaudimu, vidinis ventilitorius dar veiks
kelias minutes mazu greigiu. Norédami Siuo metu tiesiogiai iSjungti vidinj ventiliatoriy, laikykite nuspaude ventiliatoriaus
greiio mygtuka 2 sekundes.

. I5jungus prapatimo funkcija: po jrenginio isjungimo ON/OFF mygtuko paspaudimu, visas jrenginys i$sijungs
tiesiogiai.

ﬂ TURBO mygtukas

Jrenginiui veikiant VESINIMO ar SILDYMO reZimu, paspauskite & mygtuka, norédami jjungti greitojo vésinimo arba
greitojo Sildymo reZima. Nuotolinio valdymo pulto ekrane bus rodoma piktograma. Norédami isjungti turbo
funkcija, paspauskite §j mygtuka dar karta ir @ piktograma iSnyks.

Jjungus Sig funkcija, jreginys veiks esant itin dideliam ventiliatoriaus grei€iui greitam vésinimui ar Sildymui, kad kaip
imanoma greiéiau baty pasiekta i$ anksto nustatyta temperatara.

ﬂ A/ V¥V mygtukas

» Paspauskite A arba ¥ mygtuka vieng karta norédami padidinti ar sumaZinti nustatyta temperattirg 1°C. Laikant
nuspaudus 4 arba y mygtukg nustatyta temperatura nuotolinio valdymo pulte greitai keisis. Atleidus mygtuka
ir nustaéius norima temperataros reikdme, temperatdros indikatorius ant vidaus jrenginio atitinkamai pasikeis.

* Nustatydami automatinj jsijungima, automatinj i$sijungima arba laikrodj, norédami pareguliuoti laika, A spauskite
arba ¥ mygtuka. (Zr. LaikrodZio, automatinio sijungimo, automatinio i$sijungimo mygtukai). Nustatydami
automatinj jsijungima, automatinj iSsijungima arba laikrodj, norédami pareguliuoti laika, A spauskite ¥ arba
mygtuka. (Zr. LaikrodZio, automatinio jsijungimo, automatinio i$sijungimo mygtukai).



m M mygtukas

Paspauskite §j mygtuka, norédami pasirinkti Svytavimo | desine ir j kaire kampa. Oro patimo kampa galima

asirinkti tokia tvarka:
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Pastaba: esamoje padétyje)

¢ Laikykite nuspaude §j mygtuka ilgiau nei 2s ir Zaliuzés ims judéti pirmyn atgal i§ kairés j desdine, o
tada atleiskite mygtuka ir Zaliuzés nustos judéti, pasilikdamos esamoje padétyje.

o Svytavimo j kaire ir j desine reZime, kai busena i§ i$jungtos yra pakeiéiama j i , jeigu dar karta
paspausite §j mygtukg po 2s, G blsena pasikeis | iSjungta; jeigu per 2s paspausite §j mygtuka dar
karta, Svytavimo blsena keisis pagal tvarka, nurodyta ankséiau.

“—;)l mygtukas

Paspaudus §j mygtuka, galima pasirinkti Svytavimo | virSy ir j apaéig kampa. Oro piatimo kampa galima
pasirinkti tokia tvarka:
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(horizontalios Zaliuzés sustoja
esamoje padetyje)
* Pasirinkus =P , oro kondicionieriaus pas ora automatiskai. Horizontalios Zaliuzés automatiskai judes |
virdy ir j apacig maksimaliu kampu.
¢ Pasirnkus —0 .-0. _0. 0. O  oro kondicionierius pis ora fiksuotoje padétyje.
Horintalios Zaliuzés sustos fiksuotoje padétyje.
o Pasirinkus = , = , = oro kondicionierius pts ora fiksuotu kampu.
Horizontalios Zaliuzés bhus fiksuotoje padétyje.
¢ Norédami nustatyti pageidaujama Zaliuziy kampa, laikykite nuspaude =Y mygtuka ilgiau nei 2s.
Pasieke reikiamg kampa, atleiskite mygtuka.

Pastaba:
* =0.£0..0 gali nebati. Kai oro kondicionierius gaus signala, jis ps ora automatiskai.
¢ Laikykite nuspaude §j mygtuka ilgiau nei 2s ir Zaliuzés ims judéti pirmyn atgal i§ viraus | apaéia, o
tada atleiskite mygtuka ir Zaliuzés nustos judéti, pasilikdamos esamoje padétyje.
¢ Nustadius Zaliuziy Svytavima | virSy ir | apaéia, kai busena pakei¢iama i§ iSjungtos | 2Y , jeigu
paspausite §j mygtuka dar karta po 2s, =Y blsena pasikeis j i$jungta; jeigu per 2s vél paspausite §j
mygtuka, Svytavimo blsena keisis pagal tvarka, nurodyta ankséiau.

B Automatinio jsijungimo/ automatinio iSsijungimo mygtukas (T-ON/T-OFF)

« Automatinio jsijungimo mygtukas (T-ON)
T-ON mygtuku galima nustatyti automatinio jsijungimo laikmatj. Paspaudus $§j mygtuka, pradings@
piktograma ir nuotolinio valdymo pulte ims mirkséti Zodis "ON". Norédami nustatyti automatinio jsijungimo
laikmatj, paspauskite A arba W mygtuka. Kaskart paspaudus A arba W mygtuka, laiko reikémé
padidés arba sumazés 1 minute. Laikykite nuspaude A arba W mygtuka 2s ir laikas ims keistis
greitai. Kai bus pasiekta Jusy pageidaujama laiko reikSme, atleiskite mygtuka. Norédami patvirtinti
pasirinktg laika, paspauskite automatinio jsijungimo laikmacio mygtuka. Zodis "ON" nustos mirkséti. @
piktograma vél bus rodoma. Automatinio jsijungimo at$aukimas: jeigu automatinio jsijungimo laikmatis
yra jjungtas, paspauskite T-ON mygtuka ir jj atS8auksite.






